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Chaisse
Scatola base

2x Splice trays and a cover
2x cassetti di giunzione con un coperchio
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Lock key
Chiave di blocco

NOTE:
- Sequenza fibre con cassette di giunzione
   secondo dettagli pagina 2.
1) le porte/canali sono numerati da 25 a 48

2x Arrows
2x Blocchetti

24x Pigtails E-2000™ APC 0,1dB IP65
24x Adapters E-2000™ APC 0,1dB IP65

3x blind plates
3x lamiere tappo

2x stainless steel fixing plates
2x lamiere di fissaggio in acciaio inossidabile

“LASER” label
Etichetta “Laser”

1) Front panel with logos (DIAMOND & LVNL)
   Pannello frontale con loghi
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FRONT PANEL

Bottom splice tray
Cassetta di giunzione inferiore

Top splice tray
Cassetta di giunzione superiore

Fibers and Splice trays configuration
Configurazione fibre e cassette di giunzione

Items added to a plastic bag
Componenti da allegare in sacchetto

Assembled tubes and the 2x0,4m  little tube s
are packed in one plastic bag. 
The pack is annexed to the patch module.
Il tubo assemblato e i 2 tubetti da 0,4m sono imballati in un 
unico minigrip. Allegare il tutto al box

Items included in the original box SAP1089090
Componenti inclusi nel box originale SAP1089090

Bag of fixing screws.
Sacchetto con viti di fissaggio da includere
nell’imballaggio del box.

TUBO ASSEMBLATO
Tubo 0.5m Riduttore Biforcazione Tubo 2.5m
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Articles of IP65 products
Articoli per i prodotti IP65

Installation Manual
Manuale Installazione

Service adapter
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