
Montageanleitung / terMination instructions

RJ45-Keystone Module toolless, unshielded
Ku-t 1/8 cat.6 / cat.5e

Cabling solutions



MeChanisChe WeRte  Kunststoffisolierte Kupferleite

iDc anschlussbereich  aWg 22 bis aWg 26
leiterdurchmesser  0,65 mm bis 0,40 mm
aderdurchmesser  0,7 mm bis 1,60 mm

Mechanical Values  Plastic insulated copper conductors

iDc Wire gauge  aWg 22 to aWg 26
Wire range  0.65 mm to 0.40 mm
Wire isolation  0.70 mm to 1.60 mm

hinWeis FüR VeRWendeR und MonteuRe
unsere rJ45 anschlusssysteme und Verteilerprodukte für anwendungs-
neutrale Kommunikationskabelanlagen entsprechen den gültigen normen
en 50173-1:2011 und iec60603-7. Bei Komplettierung der anschlüsse
muss der Verwender / Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur
Patch- und anschlusskabel verwendet werden, die diese en/iec normen
erfüllen. lassen sie sich ggf. vom lieferanten den nachweis geben, dass
die eingesetzten Kabel und stecker der norm entsprechen. Die Verwen-
dung von Produkten, die nicht den vorstehenden normen entsprechen,
können Funktions- und leistungsstörungen zur Folge haben.

note FoR useRs and installeRs
our rJ45 connecting hardware corresponds to the published standards
en 50173-1:2011 and iec 60603-7. after completion of the installation the 
user / installer shall ensure that only patch and connection cords that are
compliant with the above mentioned en/iec standards will be used. if
necessary, please request an approval from the supplier of the patch and
connection cords. the use of non-compliant cords may cause malfunctions
or reduce the performance.
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Kabelmantel auf ca. 50 mm
länge entfernen.

Strip 50 mm of jacket from
the end of the cable.

adernverteiler

Wires terminal

Die adernpaare entsprechend dem Farbcode
vorsortieren, durch die Öffnung im adernverteiler
führen und fixieren. Die aderenden so dicht wie 
möglich am adernverteiler abschneiden.

Insert the wires into their correct positions based
upon the color code. Cut the excess wire off as
close to the edge of the cap as possible.

Modular wiring configuration
Colour code t568B t568a
white-blue 5 5
blue  4 4
white-orange 1 3
orange 2 6
white-green 3 1
green 6 2
white-brown 7 7
brown 8 8
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achten sie darauf, dass die Pfeile auf dem Modul
und dem adernverteiler in die gleiche richtung
zeigen.

Make sure that the arrows on the jack and on the
cap face are oiented in the same direction.

adernverteiler auf die iDc-Kontakte des Moduls
ausrichten und in Position drücken.

Align the cap with the IDC towers and press it 
into position.
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Die beiden Montageflügel zueinander
bewegen, bis sie miteinander verrasten.
im gleichen arbeitsgang werden die
adern kontaktiert.

Rotate the wings toward each other
until they snap closed. Now the wires
are connected.

Bei Bedarf kann das Modul erneut geöffnet
werden, indem ein schraubendreher in die
horizontalen schlitze eingesetzt und nach
oben bewegt wird. Danach das gleiche auf
der anderen seite durchführen bis sich das
Modul öffnet.

In order to open the connector clip, horizontally
insert a screwdriver into the top horizontal slot 
and rotated it for loosing one side. 
Then insert this screwdriver in the same way 
into the slot on the other side .
Rotate it until the cap opens.
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subject to technical modification.

adRessen dätWyleR GesellsChaFten / datWyleR CoMpanies

sWitzeRland

dätwyler Cabling solutions aG
gotthardstrasse 31
6460 altdorf
t + 41 41 875-1268
F + 41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

GeRMany

dätwyler Cables Gmbh
auf der roos 4-12 
65795 Hattersheim 
t + 49 6190 8880-0 
F + 49 6190 8880-80
info.cabling.de@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

dätwyler Cables Gmbh
lilienthalstraße 17
85399 Hallbergmoos
t + 49 811 998633-0
F + 49 811 998633-30
info.cabling.de@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

China

datwyler Cables+systems 
(shanghai) Co. ltd
Building 16, no. 111, 
Kang Qiao Dong road 
Kang Qiao industrial Zone, Pudong 
shanghai, 201319 
t + 86 21 6813-0066 
F + 86 21 6813-0298
info.cabling.cn@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

datwyler (suzhou) 
Cabling systems Co. ltd
Block 31, 15# Dong Fu road
suzhou singapore industrial Park
suzhou, 215123
t + 86 512 6265-3600
F + 86 512 6265-3650
harnessing.cabling.cn@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

sinGapoRe

datwyler (thelma) 
Cables+systems pte ltd
29 tech Park crescent 
638103 singapore 
t + 65 68631166 
F + 65 68978885
info.cabling.sg@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

austRia

dätwyler Cables Gmbh
office austria
tenschertstraße 8 
1230 Wien 
t + 43 1 8101641-0 
F + 43 1 8101641-35
info.cabling.at@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

united aRaB eMiRates

datwyler Middle east Fze
P. o. Box 263480
office no. 601, 6th Floor, Jafza 19 View 
Jebel ali Free Zone
Dubai
t + 971 4 8810239
F + 971 4 8810238
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com 

datwyler Cabling solutions llC
unit 1004 & 1005, 10th Floor, iB tower
Business Bay
Dubai
t + 971 4 4228129
F + 971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com


