
Zekeringsmodule
voor verbindings- / aansluitdoos VAD ... E30-E90

Zekeringselement aanbouw M25/2A Installatie zekeringselement

Versions
Materiaal nummer Artikel Buitenste afmetingen Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

66030400ZY Zekeringselement voor aanbouw van VAD 
E30-E90

60 mm x 40 mm 0,01 kg 1 stk.

66030300ZY Inbouw zekeringselement voor VAD E30-E90 40 mm x 20 mm x 20 mm 0,01 kg 1 stk.

Vanaf 2021-01-22 11:00:37Onder voorbehoud van technische wijziging

Beschrijving
230V-AC zekeringshouder voor 5 x 20 mm met een 2A zekering. 
Het ingebouwde zekeringselement wordt door middel van klemmen in twee steatieten geschroefd. 
De opbouwzekering wordt in de M25-kabelwartel van de kast gestoken.

Toepassing
Aftakkingen in kabelsystemen met geïntegreerde functie-integriteit volgens DIN 4102-12 moeten individueel worden gezekerd, zodat 
de kortsluiting van de ene verbruiker/groep geen invloed kan hebben op de andere verbruikers/groepen. Daarom moeten feeders een 
uitgaande zekering hebben.


